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Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатуы, пайдалануы, қызмет көрсетуі жəне техникалық қызмет көрсетуі керек. Schneider Electric осы 
материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты болмайды.

Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. 
Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

/ ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ
Отключить оборудование от всех источников 
питания перед началом его обслуживания.

Несоблюдение этих инструкций приведет к 
смертельному исходу или серьезной травме.

ТОК СОҒУ, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ 
ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР 
Жабдыққа қызмет көрсетуден бұрын барлық 
қуатты ажыратыңыз.

Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе 
ауыр жарақатқа əкеледі.
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ru Гудок
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Переключатель тональных звуковых сигналов
Водонепроницаемый сальник
Крышка переключателя
Винт крышки переключателя

Винт крышки клеммной колодки

Водонепроницаемое уплотнительное кольцо 
крышки переключателя

Водонепроницаемая 
прокладка винта для 
крышки клеммной колодки

Крышка клеммной колодки

Монтажный кронштейн

Гудок
Главная рама

УСТАНОВКА
Пластиковая шайба
Болт с металлическими шайбами

Монтажный кронштейн

Отсоедините монтажный кронштейн от гудка и надежно установите на 
прочной поверхности с минимальной вибрацией.

Установите устройство так, чтобы гудок был направлен вниз.
Не устанавливайте устройство вблизи сильных электромагнитных полей.
Несоблюдение этого требования может привести к неправильной работе 
устройства.

Между гудком и монтажным кронштейном поместите пластиковую 
шайбу и установите гудок на кронштейн, вставив болт с 
металлическими шайбами сквозь кронштейн и пластиковую шайбу.

ПРОВОДКА
Винты для крепления кабеля
Шайба
Резиновая втулка

Гайка кабельного сальника

Клеммная коробка

Кабель (только для устройств 
типа XVS10•CMW)

Тип XVS10•CMW: С кабелем
Тип XVS10•MW: Без кабеля

Отключить электропитание до начала монтажа и проводки.
Снимите крышку клеммной коробки.
Снимите гайку кабельного сальника и резиновую втулку и установите на кабель.
Закрепите кабель винтом, как показано на рисунке.

Заизолируйте концы неиспользуемых проводов.
При повторной сборке обязательно используйте все детали.
При необходимости нанесите на уплотнительное кольцо силиконовую смазку.
Соберите крышку клеммной коробки.
Для обеспечения класса защиты IP проверьте правильность посадки уплотнительного кольца.

Колебания напряжения не должны превышать 10%.
Не используйте с источником электропитания, скачки напряжения которого 
превышают 1 кВ 1,2/50 мс, а напряжение шумов превышает 2 кВ 5/50 нс).

Плавкий предохранитель в комплектацию поставки изделия не входит и предоставляется 
заказчиком.

При необходимости используйте утвержденные UL плавкие предохранители и держатели 
предохранителей.
При необходимости используйте соответствующие стандарту IEC 60127 плавкие 
предохранители и держатели предохранителей.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
При включении электропитания подается звуковой сигнал.

При необходимости нанесите на уплотнительное кольцо силиконовую смазку.
Для обеспечения класса защиты IP проверьте правильность посадки уплотнительного кольца.

Для уменьшения громкости подайте электропитание на клемму АТТ.

Тональные звуковые сигналы можно изменять с помощью расположенного внутри 
переключателя тональных звуковых сигналов.
Для изменения тональных звуковых сигналов открутите винт крышки переключателя 
тональных звуковых сигналов и снимите крышку.
После изменения тонального звукового сигнала установите крышку на место и 
закрепите ее винтами.

При использовании максимального уровня звука выполняйте прослушивание на 
расстоянии не менее 0,2 м (8 дюймов).

Состояние
переключателя

Тональный
звуковой сигнал

высокий тон

трехкратный тон

Имя тревоги

ТОНАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ
СИГНАЛ 1

ТОНАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ
СИГНАЛ 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Номинальное напряжение

Токопотребление

Номинальное время

Цвет
Масса

Диапазон рабочих
температур

Диапазон влажности
при работе

Защитные
характеристики

Уровень звукового 
давления

106 дБ (на расстоянии 1 м)
Режим понижения: 90 дБ (только XVS10B••W)

Непрерывный

35—85% отн. влажности
(без образования конденсата)

(Защита от пыли и водяных брызг)
Беловато-серый

Уровень звукового давления — это максимальный уровень, записанный на 
расстоянии 1 м.
На уровень звукового давления влияют колебания тона и подаваемого 
напряжения.

Тип XVS10BCMW
Длина шнура:
Тип (Диаметр Ø7,0 мм / Ø0,28 дюйма)

Тип XVS10GCMW
Тип XVS10MCMW
Длина шнура:
Тип (Диаметр Ø6,6 мм / Ø0,26 дюйма)

Присоедините провода к клеммной колодке, как показано на рисунке.
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Дыбыстық сигналkk

БӨЛШЕК АТАУЛАРЫ
Дыбысты ауыстырып қосу Түйіспе блогы қақпағының бұрандасы,

су өткізбейтін тығыздатқыш
Түйіспе блогының қақпағы
Орнату кронштейні
Дыбыстық сигнал
Негізгі жақтау

Су өткізбейтін төсем
Ауыстырып-қосқыш қақпағы

Түйіспе блогы қақпағының бұрандасы

Пластик шайба
Металл шайбалары бар болт
Орнату кронштейні

Орнату кронштейнін дыбыстық сигналдан ажыратып, дірілі жоқ қатты 
бетке мықтап орнатыңыз.

Құрылғыны дыбыстық сигналын төмен еңкейтіп орнатыңыз.
Электр-магниттік өрістері жоғары жерлерге орнатпаңыз.
Бұл дұрыс жұмыс істемеуге əкелуі мүмкін.

Пластик шайбаны дыбыстық сигнал мен орнату кронштейнінің арасына орнатып, 
дыбыстық сигналды кронштейнге металл шайбалары бар болтты кронштейн жəне 
пластик шайба арқылы орнатып бекітіңіз.

Ауыстырып-қосқыш қақпағының 
бұрандасы
Ауыстырып-қосқыш қақпағының су 
өткізбейтін тығыздатқыш сақинасы

ОРНАТУ

СЫМДЫ БАҒЫТТАУ
Кабельді бекітуге арналған бұрандалар

Шайба
Резеңке оқшаулау төлкесі

Кабельдің төсем гайкасы

Кабель (XVS10•CMW түрі ғана)
Түйіспе блогы

XVS10•CMW түрі: кабелі бар
XVS10•MW түрі: кабелі жоқ

Орнату жəне сымды бағыттау кезінде қуатты өшіріңіз.
Түйіспе блогының қақпағын алыңыз.
Кабель төсемінің гайкасы мен резеңке оқшаулау төлкесін алып, кабельге орнатыңыз.
Кабельді бұрандамен көрсетілгендей бекемдеңіз.

Пайдаланылмаған сымдардың шеттерін оқшаулаңыз.
Қайта жинау кезінде ешбір бөлшектерді қалдырып кетпеңіз.
Қақпақтың тығыздатқыш сақинасына қажетінше силикон майды жағыңыз.
Түйіспе блогының қақпағын бекітіңіз
IP сипаттамасына сəйкес болуы үшін, тығыздатқыш сақинаның тиісінше орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш өніммен бірге берілмейді жəне тұтынушы тарапынан сатып алынуы тиіс.

Кернеу ауытқуы 10% артық болмауы тиіс.
Импульстік кернеуі (1кВ 1,2 / 50 мс) мен шу кернеуі (2кВ 5 / 50 нс) артық болатын қуат көзінде 
пайдаланбаңыз.

Қажет болғанда UL танылған сақтандырғыштар мен сақтандырғыш ұстағыштарын пайдаланыңыз.
Қажет болғанда IEC60127 сақтандырғыштары мен сақтандырғыш ұстағыштарын пайдаланыңыз.

ПАЙДАЛАНУ
Қуат берілген кезде дабыл естіледі.
Дыбыс деңгейін азайту үшін қуатты АТТ түйіспесіне беріңіз.
Максималды дыбыс деңгейінде 0,2 м (8 дюйм) қашықтықтан жақын тыңдамаңыз.

Дыбыс өзгертілгеннен кейін қақпақты бекітіп, бұрандаларды бекемдеңіз.
Қақпақтың тығыздатқыш сақинасына қажетінше силикон майды жағыңыз.
IP сипаттамасына сəйкес болуы үшін, тығыздатқыш сақинаның тиісінше орнатылғанына 
көз жеткізіңіз.

Дыбыстар ішіндегі дыбыс ауыстырғышы арқылы өзгертіле алады.
Дыбыстарды өзгерту үшін дыбыс ауыстырғыш қақпағының бұрандасы мен қақпақты 
алып тастаңыз.

Ауыстырып-
қосқыш күйі Дыбыс

диапазоны
жоғары дыбыс

Шиқыл дыбысы

Дабыл атауы

1-ДЫБЫС

2-ДЫБЫС

СИПАТТАМАЛАР

Сымды түйіспе блогына көрсетілгендей бекітіңіз.

Үлгі

Номиналды кернеу

Токты тұтыну

Дыбыс қысымының 
деңгейі
Номиналды уақыты Үздіксіз

35...85 % СЫ (конденсатсыз)
Жұмыс ылғалдылығының
ауқымы

Қорғау сипаттамалары

Түсі
Масса

106 дБ (1 м қашықтықта)
Азайту режимі: 90 дБ (тек XVS10B••W)

(Шаң жəне шашырайтын судан қорғау)
Ақ-сұр

Дыбыс қысымының деңгейі — 1 м қашықтықта жазылатын максималды 
деңгей.
Дыбыс қысымының деңгейі дыбыстар мен қолданылатын кернеудің ауыстқуы 
əсерінен өзгеруі мүмкін.

Сым ұзындығы
Түрі:

Сым ұзындығы
(Диаметрі Ø7,0 мм / Ø0,28 дюйм)

XVS10GCMW түрі
XVS10MCMW түрі

XVS10BCMW түрі

(Диаметрі Ø6,6 мм / Ø0,26 дюйм)
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