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 ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ 
ВСПЫШКИ ДУГИ
Отключить оборудование от всех источников питания перед началом его 
обслуживания.
Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или 
серьезной травме.

ТОК СОҒУ, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР

Жабдыққа қызмет көрсетуден бұрын барлық қуатты ажыратыңыз.

Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе ауыр жарақатқа əкеледі.

2015

Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только
квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо
последствия эксплуатации этого оборудования.
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Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатуы, пайдалануы, қызмет көрсетуі жəне техникалық қызмет
көрсетуі керек. Schneider Electric осы материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты
болмайды.
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Гудок
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

УСТАНОВКА

Таблица 1: Звуковой канал в режиме двоичного входа

Таблица 2: Настройки рабочего режима

Рабочий режим 1 (режим первого приоритета)

Рабочий режим 1

Рабочий режим 2

Рабочий режим 3

Рабочий режим 4

Рабочий режим 2 (режим последнего ввода)

Рабочий режим 3 (покадровый режим)Объяснение использования входов

Настройка рабочего режима

ПРОВОДКА

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выбор напряжения (только для 
устройств, рассчитанных на 
постоянный ток)
Кнопка ввода

Переключатель выбора звука

Режим работы

Регулировка громкости

Пластиковая шайба

Отсоедините монтажный кронштейн от гудка и надежно установите на 
прочной поверхности с минимальной вибрацией.
Между гудком и монтажным кронштейном поместите пластиковую шайбу и 
установите гудок на кронштейн, вставив болт сквозь кронштейн и шайбу.
Установите устройство так, чтобы гудок был направлен вниз.
Не устанавливайте устройство вблизи сильных электромагнитных полей.
Несоблюдение этого требования может привести к неправильной работе устройства.

Отключить электропитание до начала монтажа и проводки.
При использовании постоянного тока открутите винт крышки и отсоедините заднюю крышку.
С помощью переключателя выберите 12 В или 24 В.
Установите заднюю крышку на место и проверьте правильность посадки 
уплотнительного кольца для обеспечения класса защиты корпуса.
Для использования постоянного тока соедините отрицательный провод электропитания 
с черным проводом, а положительный провод электропитания с красным проводом.
Соедините общий (отрицательный) провод внешнего сигнала с белым проводом.
Соедините один или несколько входов сигнала с соответствующими 
проводами в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
Заизолируйте концы неиспользуемых проводов.
Плавкий предохранитель в комплектацию поставки изделия не входит и 
предоставляется заказчиком.
При необходимости используйте утвержденные UL плавкие предохранители 
и держатели предохранителей.
При необходимости используйте соответствующие стандарту IEC 60127 
плавкие предохранители и держатели предохранителей.
Колебания напряжения не должны превышать 10%.

Добавить трубку для защиты провода, Øмин.: 6 мм/0,24 дюйма и втулку.

Не используйте с источником электропитания, скачки напряжения которого 
превышают 1 кВ 1,2/50 мс, а напряжение шумов превышает 2 кВ 5/50 нс).

Включение и выключение электропитания посредством удаленного переключателя в 
течение менее 2 секунд приведет к дребезжанию контактов и, возможно, 
неправильной работе устройства. К дребезжанию контактов и сбоям в работе 
оборудования также может привести переключение входа сигнала с импульсом 
менее 10 миллисекунд. Поэтому во избежание сбоев в работе устройства при 
выключении электропитания выждите не менее 500 мс до его повторного включения.

Монтажный кронштейн

Болт

Задняя крышка

Винт крышки

Кабель
Монтажный 
кронштейн
Гудок

Резиновая шайба

Режим работы

Приоритетный 
режим

Режим 
последнего ввода

Покадровый 
режим

Двоичный 
режим

(Черная часть — положение «вкл.» переключателя)

При включенном внешнем входном сигнале воспроизведение звука продолжится.

Внешний сигнал № 1

Внешний сигнал № 2

Внешний сигнал № 3

Внешний сигнал № 8

Внешний сигнал
(№ 1 - № 6)

Вход внешнего сигнала
(серый провод)

Воспроизведение 
канала

Воспроизведение 
канала №

Внешний сигнал № 1

Внешний сигнал № 2

Внешний сигнал № 3

Внешний сигнал № 8

Воспроизведение 
канала №

Внешний сигнал № 1

Внешний сигнал № 2

Внешний сигнал № 3

Внешний сигнал № 8

Воспроизведение 
канала №

Если одновременно включено несколько внешних входных сигналов, 
первым воспроизводится звук с наименьшим номером приоритета.

Когда входной сигнал включен, воспроизведение звука продолжится.
При поступлении сигнала на входе другого канала, когда вход первого канала 
все еще включен, воспроизведение звука прерывается для воспроизведения 
звука из другого канала, в котором получен входной сигнал.

Звук воспроизводится по покадровому сигналу (от 10 мс) даже при продолжении 
другого сигнала, который удерживается в течение приблизительно 3 секунд.
Во время работы устройство может сохранить все входные сигналы 
(макс. 31 вход) и воспроизводить звуки в порядке входов.

Рабочий режим 4 (двоичный режим)
После получения на входе управляющего сигнала (серый провод) входной сигнал канала 
воспроизводится при выборе этого входа. При наличии на входе управляющего сигнала 
воспроизводится комбинация из макс. 63 каналов (6-битный двоичный код). (См. таблицу 1)
Звук воспроизводится при наличии входа внешнего сигнала и входа 
управляющего сигнала.

Состояние 
переключа
теля

Входной сигнал
Макс. число звуков для выбора
Воспроизводимый звук

Побитовый вход

Побитовый вход

Побитовый вход

Первым воспроизводится звук с 
наименьшим номером

Первым воспроизводится последний 
выбранный звук

Двоичный вход
Воспроизведение по входу контрольного 
сигнала (серый провод), для идентификации 
звука используется 6-битный двоичный код

Сохранение номеров входов и 
воспроизведение каждого звука в течение 
примерно 3 секунд в порядке их поступления

Сводка

Болт для фиксации
под углом
Основной корпус

При использовании максимального уровня звука выполняйте 
прослушивание на расстоянии не менее 0,4 м (1,3 фута).

Побитовый вход (режимы работы 1—3):
Для режимов 1—3 воспроизведение канала осуществляется при подаче сигнала 
(бита). Когда электропитание включено, выбранный звук воспроизводится при 
наличии подключения к внешнему переключающему сигналу.
Двоичный вход (режим работы 4):

Следующие четыре рабочих режима можно выбрать с помощью настроек 
DIP-переключателя, как указано в таблице ниже. Комбинации входов 
сигналов задают в соответствии с режимами входов. До выполнения 
настроек отключите электропитание.
Переключатель управления режимами расположен на главном корпусе. Для 
получения доступа к нему нужно снять заднюю крышку. Настройки см. в таблице 2. 
На заводе-изготовителе в качестве рабочего режима задан приоритетный режим.

Звуковой канал
светло
-голубой

Состояние включения сигнала

розовый

Входной сигнал канала

синий коричневый желтый зеленый

В режиме 4 вход управляющего сигнала на канале 8 (серый провод) подает 
входной двоичный код. При включении электропитания воспроизведение 
выбранного звука по внешнему переключающему сигналу соответствует 
использованию каналов 1—6, что позволяет выбрать 63 различных звука. 
Порядок выбора звукового канала см. в таблице 1.

ru
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После нажатия и удержания кнопки ввода более 1 секунды будет подан короткий звуковой 
сигнал, указывающий на завершение регистрации. Например, по завершении регистрации 
для канала 5 короткий звуковой сигнал будет подан 5 раз, а для канала 8 — 8 раз.
Наивысший приоритет всегда имеет регистрация для канала 1.
Когда регистрация завершена для всех каналов, включая канал 8, дальнейшее 
выполнение регистрации невозможно. При повторном переводе переключателя 
из положения «I» в положение «J» каналы будут очищены.
Когда требуемая регистрация завершена, например, только для каналов 1—3, данные из 
каналов 1—3 записываются при переводе переключателя группы звуков в положение «I».

Для регистрации звука 
нажмите переключатель ввода 
и удерживайте его нажатым 
дольше одной секунды.

Когда звук зарегистрирован 
для канала 1, будет подан 
короткий звуковой сигнал.

Регистрация для канала 1 
завершена.

По завершении выполните 
регистрацию последовательно 
для каналов 2—8.

МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ЗВУКОВ

ТАБЛИЦА ВСТРОЕННЫХ ЗВУКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настройки группы звуков

Регулировка громкости

Модель

Поверните переключатель, расположенный на главном корпусе сзади, 
чтобы выбрать группы от A до I (см. главу G: Таблица встроенных звуков).
После снятия задней крышки в рабочем режиме 4 (двоичный 
режим) для правильной работы устройства в качестве группы 
звуков нужно выбрать Группу А.

На заводе-изготовителе в устройстве выставлена 
максимальная громкость.

Номинальное 
напряжение питания
Токопотребление
Номинальная выходная 
мощность
Уровень звукового авления

Режим звукового входа Побитовый вход (режимы работы 1—3): 8
105 дБ (на расстоянии 1 м)*

Двоичный вход (режим работы 4): 63 варианта

Непрерывный

35...85% отн. влажности (без образования конденсата)

IP53 (Защита от пыли и водяных брызг)
Беловато-серый (дополнительные цвета: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ)

* Заявленное значение — максимальный уровень звукового давления. В  
   некоторых случаях это значение может быть ниже уровня звукового давления 
   из-за особенностей звука или колебания напряжения.

Номинальное время
Диапазон температур
Диапазон влажности
Класс защиты
Цвет корпуса

Звук выбран?
ДА

НЕТ
Выполняется 
автоматический переход 
к каналу со следующим 
порядковым номером.

Для регистрации звука продолжайте 
нажимать переключатель ввода на 
задней части главного корпуса.

Длина шнура
Тип
Шнур питания
Провод для передачи сигнала

Регистрация 
звука

Переведите ручку выбора звука на задней 
части главного корпуса в положение «J».

Для выбора звука несколько раз 
нажмите кнопку ввода.

При выборе группы звуков J возможность выбора звуков из групп А — Н 
можно запрограммировать, как показано на блок-схеме ниже.

Отрегулируйте громкость с помощью регулятора, 
расположенного на задней части главного корпуса.

Группа звуков (I) является дополнительной записью 
(см. главу F: Метод регистрации звуков).

Быстрый звук

Мелодичный звук

Высокий нерезкий звук звонка
Звук часов Биг-Бена (Лондон)

Пульсирующий звук
Та-ра-ра-ра•••

Ку-ку•ку-ку•••
Звуки, издаваемые камышовкой

До-ре-ми-фа-соль
До-ми-соль
Соль-ми-соль-до
До-фа-соль-до

До-ми-соль
До-соль-ми-до

Электрический звонок

Полицейская сирена

Аварийный сигнал

«Мерцающий» звук
Сирена
Зуммер
Импульс
Импульс
Аварийный сигнал

Аварийный звонок

Предупреждающий 
звонок
Звук пинг-понга

Звук зуммера
Электронный звонок

Звук Pinpon

Звук автомобильного
гудка
Звук из игры
«Космический
захватчик»
Мелодия с
литаврами
Звенящий звук
Звук часов 
Биг-Бена
Звук лазерной пушки
Мягкий звук, 
похожий на звук
органа
Звук кукушки
Звук пения 
короткокрылой
камышовки
Звуки на
железнодорожном
переезде
Звук лазерной 
пушки
Мелодичный звук
Мелодичный звук
Мелодичный звук
Мелодичный звук

Мелодичный звук
Мелодичный звук
Аварийный сигнал

Звук зуммера

Звуки на
железнодорожном
переезде
Звук лазерной
пушки
«Мерцающий» звук

Электронный 
звонок
Звук дверного 
звонка
Звук 
автомобильного 
гудка
Звук PiPo

Мелодичный 
колокольный 
перезвон
Звук кукушки
Звук, издаваемый 
короткокрылой 
камышовкой
Аварийный сигнал

Звук из игры 
«Космический 
захватчик»
Электронный 
звонок

Пульсирующий звук
До
Ре
Ми
Фа
Соль
Ля

Си
До (одна октава)

Аварийный сигнал
Быстрый пронзительный импульсный звук с 
нарушением ритма
Звук европейской полицейской сирены
Высокий звук звонка из 3 тактов
Сирена (скорая помощь)
Быстрый низкий звук зуммера
Быстрый высокий звук переменной громкости
Резкий высокий звук
Высокий звук аварийного сигнала 
переменной громкости
Быстрый вибрирующий высокий 
звук зуммера
Высокий импульсный звук 
постоянной громкости
Медленный продолжительный звук 
высокой/низкой громкости, 
похожий на звук дверного звонка
Низкий звук постоянной громкости
Быстрый звук, похожий на звук 
оповещения на платформе синкансэн
Быстрый импульсный звук
высокой/низкой громкости
Протяжный звук

Краткий резкий звенящий звук

Импульсный шипящий звук

Аварийный сигнал

би•би•би•••

Краткий резкий звенящий звук

Импульсный звук

Высокий звук звонка из 3 тактов

Быстрый пронзительный звук с 
нарушением ритма
Медленный длительный 
высокой/низкой громкости
Длительный импульс

Быстрый импульсный звук 
высокой/низкой громкости

Перезвон из 4 нот

Звук, издаваемый кукушкой
Звук, издаваемый короткокрылой 
камышовкой
Затихающий и нарастающий звук

Быстрый импульсный звук

Быстрый звук, похожий на звук 
оповещения на платформе синкансэн

Высокий пронзительный звук
Одна музыкальная нота
Одна музыкальная нота
Одна музыкальная нота
Одна музыкальная нота
Одна музыкальная нота
Одна музыкальная нота

Одна музыкальная нота
Одна музыкальная нота

То же, что
и в п. 15
То же, что
и в п. 20
То же, что 
и в п. 23
То же, что
и в п. 24
То же, что 
и в п. 9
То же, что 
и в п. 17

То же, что 
и в п. 14
То же, что 
и в п. 8

То же, что
и в п. 21

То же, что
и в п. 1
То же, что
и в п. 13
То же, что
и в п. 25

То же, что
и в п. 21
То же, что
и в п. 4
То же, что
и в п. 2
То же, что
и в п. 12
То же, что
и в п. 16

Зеленый
Желтый

Коричневый
Синий
Розовый

Оранжевый
Серый

Светло-г
олубой

Зеленый

Желтый

Коричневый

Синий

Розовый

Оранжевый

Серый

Светло-
голубой

Зеленый

Желтый

Коричневый
Синий

Розовый

Оранжевый

Серый

Светло-го
лубой

Зеленый
Желтый
Коричневый
Синий
Розовый

Оранжевый
Серый

Светло-
голубой

Режим 
двоично
го входа

Режим 
управления 
двоичным входом

Звуковой 
канал

Группа 
звуков

Цвет провода 
(канал №)

Название звука Описание тона Примечание

Зеленый

Желтый

Коричневый
Синий
Розовый

Оранжевый
Серый

Светло-
голубой

Зеленый

Желтый

Коричневый
Синий

Розовый

Оранжевый
Серый

Светло-
голубой

Зеленый

Желтый

Коричневый

Синий

Розовый

Оранжевый

Серый

Светло-го
лубой
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(Диаметр Ø8,5 мм / Ø0,34 дюйма)

1) В поставляемом 
 оборудовании нет введенных 
 данных.

2) Для исключения нежелательной подачи 
 сигнала не удерживайте переключатель 
 нажатым более 1 секунды.
3) После ввода 63-го звука выполняется 
 возврат к первому звуку.



Режим регистрации: переведите переключатель в положение «J», чтобы 
записать звуки по своему выбору, затем переведите переключатель в 
положение «I» для их воспроизведения.

Выдержка 0,60 с
Выдержка 0,90 с
Выдержка 1,20 с
Ля
Си

Ре
Ми

без звука в течение 0,60 с
без звука в течение 0,90 с
без звука в течение 1,20 с
Одна музыкальная нота (на 1 октаву ниже)
Одна музыкальная нота (на 1 октаву 
ниже)
Одна музыкальная нота (на 1 октаву выше)
Одна музыкальная нота (на 1 октаву выше)

Дополнительная регистрация (канал 1)
Дополнительная регистрация (канал 2)
Дополнительная регистрация (канал 3)
Дополнительная регистрация (канал 4)
Дополнительная регистрация (канал 5)
Дополнительная регистрация (канал 6)
Дополнительная регистрация (канал 7)
Дополнительная регистрация (канал 8)

Зеленый
Желтый
Коричневый
Синий
Розовый

Оранжевый
Серый

Светло-
голубой

Зеленый
Желтый
Коричневый
Синий
Розовый

Оранжевый
Серый

Светло-
голубой

Режим 
двоично
го входа

Режим 
управления 
двоичным входом

Звуковой 
канал

Группа 
звуков

Цвет провода 
(канал №)

Название звука Описание тона Примечание
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Дыбыстық сигнал
БӨЛШЕК АТАУЛАРЫ

ОРНАТУ

ПАЙДАЛАНУ

1-кесте — Екілік кіріс режиміндегі дыбыс арнасы

2-кесте — Жұмыс режимінің параметрлері

1-жұмыс режимі (бірінші басымдық режимі)

1-жұмыс режимі

2-жұмыс режимі

2-жұмыс режимі (ең соңғы кіріс режимі)

Кіріс жұмысының түсіндірмесі

Жұмыс режимінің параметрі

СЫМДЫ БАҒЫТТАУ

Кернеуді таңдау 
(тек тұрақты ток түрі)
Enter пернесі

Дыбысты таңдау қосқышы

Жұмыс режимі

Дыбыс деңгейін теңшеу

Пластик шайба

Орнату кронштейнін дыбыстық сигналдан ажыратып, дірілі жоқ қатты бетке 
мықтап орнатыңыз.
Пластик шайбаны дыбыстық сигнал мен орнату кронштейнінің арасына орнатып, болтты 
кронштейн жəне пластик шайба арқылы орнатып дыбыстық сигналды кронштейнге бекітіңіз.
Құрылғыны дыбыстық сигналын төмен еңкейтіп орнатыңыз.
Электр-магниттік өрістері жоғары жерлерге орнатпаңыз.
Бұл дұрыс жұмыс істемеуге əкелуі мүмкін.

Орнату жəне сымды бағыттау кезінде қуатты өшіріңіз.
Тұрақты ток пайдаланылғанда қақпақ бұрандасын алып, артқы қақпақты бекітіңіз.
Ауыстырып қосқышты пайдаланып 12 В немесе 24 В таңдаңыз.
Артқы қақпақты қайта орнатыңыз жəне корпустың сипаттамасына сақтау 
үшін, тығыздатқыш сақинаның тиісінше орнатылуына көз жеткізіңіз.
Тұрақты ток пайдаланылғанда теріс ток сымын қара сымға жалғап, оң ток 
сымын қызыл сымға жалғаңыз.
Сыртқы сигналдың негізгі (теріс) сымын ақ сымға жалғаңыз.
Тиісінше жұмыс істеуі үшін, сигнал кіріс(тер)ін тиісті сымдарға жалғаңыз.
Пайдаланылмаған сымдардың шеттерін оқшаулаңыз.
Сақтандырғыш өніммен бірге берілмейді жəне тұтынушы тарапынан сатып алынуы тиіс.

Кернеу ауытқуы 10% артық болмауы тиіс.

Сымды қорғағыш түтікті қосу, Ø мин: 6 мм / 0,24 дюйм жəне оқшаулау төлкесі.

Импульстік кернеуі (1кВ 1,2 / 50 мс) мен шу кернеуі (2кВ 5 / 50 нс) артық 
болатын қуат көзінде пайдаланбаңыз.

Қуатпен қамтылуды қашықтықтан басқару тізбегіндегі ON-OFF қосқышы арқылы 
2 секундтан қысқа уақытта басқару дірілді тудырып, басқарудың ақаулығына 
əкелуі мүмкін. Сигнал кірісінің ауыстырылып қосылуын 10 миллисекундтан 
қысқа уақытта импульс арқылы басқару дірілді тудырып, басқарудың 
ақаулығына əкелуі мүмкін. Сондықтан, қате басқаруды болдырмау үшін, қуатпен 
қамтуды ӨШІРУЛІ күйге орнатқан кезде, қуатпен қамтуды ҚОСУЛЫ күйіне қайта 
орнатудан бұрын кем дегенде 500 мс артық кідірісті күтіңіз.

Орнату кронштейні

Болт

Артқы қақпақ

Қақпақ бұрандасы

Кабель

Орнату кронштейні

Дыбыстық сигнал

Каучук шайба

Жұмыс режимі

Басымдық режимі

Соңғы енгізілген 
режим

Жеке түсірілім 
режимі

Екілік режим

(Қара бөлігі — қосқыш "қосулы" күйінде)

Сыртқы кіріс сигналы жоғары болғанда, дыбыс ойнатылуы жалғастырылады.

№ 1 сыртқы сигнал

№ 2 сыртқы сигнал

№ 8 сыртқы сигнал

№ 3 сыртқы сигнал

Ойнатылатын арна N°

№ 1 сыртқы сигнал

№ 2 сыртқы сигнал

№ 8 сыртқы сигнал

№ 3 сыртқы сигнал

Ойнатылатын арна N°

Бірнеше сыртқы кіріс сигналы бір уақытта қосулы болғанда, басымдығы ең 
төмен нөмір алдымен ойнатылады.

Кіріс сигналы қосулы болғанда, дыбыс ойнатылуы жалғастырылады.
Бірінші арна кірісі əлі қосулы кезінде басқа арна кірістерінің сигналы қабылданған 
кезде дыбыс ойнатылуы тоқтатылып, басқа арна кірісінің дыбысы ойнатылады.

Ауыстыры
п-қосқыш 
күйі

Кіріс сигналы
Максималды дыбысты басқару құралының нөмірі
Ойнатылатын дыбыс

Бит кірісі
Алдымен ең төменгі нөмірлі дыбысты ойнатылады

Бит кірісі
Алдымен ең соңғы кіріс дыбысын ойнатылады

Бит кірісі

Екілік кірісі
Басқару сигналының кірісі (сұр сым) ойнатылады, 
дыбыс 6 биттік екілік коды арқылы анықталады

Кіріс нөмірлері сақталып, əр дыбысты кіріс 
ретімен шамамен 3 секунд бойы ойнатылады

Қорытынды

Бұрышты бекіту болты

Негізгі корпус

Максималды дыбыс деңгейінде 0,4 м (1,3 фут) қашықтықтан жақын тыңдамаңыз.

Биттік кіріс (1—3 жұмыс режимі):
1-3 режимдері үшін, сигнал (бит) қолданылған кезде арна ойнатылады. 
Қуатпен қамту қосулы болғанда, сыртқы ауыстыру сигналына қосылған 
кезінде таңдалған дыбыс ойнатылады.
Екілік кіріс (4-жұмыс режимі):

Келесі жұмыс режимдері функцияларының төртеуі мұндағы кестеде 
көрсетілген екілік қосқышында көрсетілген. Сигнал кірістерінің тіркесімі 
кіріс режимдеріне сəйкес орнатыла алады. Теңшеуден бұрын қуат көзін 
ажыратыңыз.
Режимді басқару қосқышы негізгі корпуста орналасқан. Қол жеткізу үшін 
артқы қақпақты алыңыз. Параметрлер 2-кестеде көрсетілген. Жеткізілген 
кезде жұмыс режимі бірінші басымдық режиміне орнатылған.

Дыбыс арнасы
көгілдір

Сигналдың "ON" (Қосулы) күйі

қызғылт көк қоңыр сары жасыл

4-режим үшін, 8-арнадағы (сұр сым) басқару сигналының кірісі екілік кірісті 
қамтамасыз етеді. Қуатпен қамту іске қосылған кезде мүмкін 63 дыбысты 
таңдау үшін, сыртқы ауыстыру сигналымен таңдалған арнаны ойнату 1-6 
арналарының жұмысына сəйкес келеді. Дыбыс арнасын таңдау үшін 
1-кестені қараңыз.

Қажет болғанда UL танылған сақтандырғыштар мен сақтандырғыш ұстағыштарын пайдаланыңыз.
Қажет болғанда IEC60127 сақтандырғыштары мен сақтандырғыш ұстағыштарын пайдаланыңыз.

Арнаның кіріс сигналы

kk
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3-жұмыс режимі

3-жұмыс режимі (бір түсірілім режимі)

№ 1 сыртқы сигнал

№ 2 сыртқы сигнал

№ 8 сыртқы сигнал

№ 3 сыртқы сигнал

Ойнатылатын арна N°

Бір түсірілім сигналы (10 мс немесе одан ұзақ) дыбысты ойнатады, тіпті 
басқа сигналдың ұзақтығы шамаме 3 секунд бойы болғанда.
Жұмыс барысында ол барлық кіріс сигналдарын сақтай алады (максималды 
31 кіріс) жəне дыбысты кіріс ретімен ойнатады.



4-жұмыс режимі

Сыртқы сигнал
(№ 1 — № 6)

Сыртқы сигнал кірісі
(сұр сым)

Ойнатылатын арна

4-жұмыс режимі (екілік режим)
Басқару сигналының кірісінен (сұр сым) кейін кіріс таңдалған соң арна 
кірісінің сигналы беріледі. 63 арнаға дейінгі тіркесім (6 биттік екілік код) 
басқару сигналының кірісі болған кезде ойнатылады. (1-кестені қараңыз)
Сыртқы сигнал кірісінде болғанда жəне басқару сигналының кірісі бар кезде 
дыбыс ойнатылады.

ДЫБЫСТЫ ТІРКЕУ ƏДІСІ

СИПАТТАМАЛАР

Дыбыс тобының параметрлері

Дыбыс деңгейін теңшеу

Үлгі

А — І топтарын таңдау үшін негізгі корпустың артында орналасқан қосқышты 
айналдырыңыз (G-бөлімі: Кірістірілген дыбыстар кестесін қараңыз).
Артқы қақпақты алғаннан кейін 4-жұмыс режимінде (екілік режим) 
дыбыс тобы жұмыс істеуі үшін "А тобы" таңдалуы тиіс.

Құрылғы зауыттан жеткізілген кезде максималды дыбыс 
деңгейіне орнатылған.

Номиналды қуат кернеуі
Токты тұтыну
Номиналды шығыс
Дыбыс қысымының деңгейі 105 дБ (1 м қашықтықта)*
Дыбыс кірісінің режимі Биттік кіріс (1—3 жұмыс режимі): 8

Екілік кіріс (4-жұмыс режимі): 63 түрі

Үздіксіз

35...85 % СЫ (конденсатсыз)

IP53 (Шаң жəне шашырайтын судан қорғау)
Ақшыл-сұр (қосалқы түстер: ҚЫЗЫЛ, САРЫ)Корпус түсі

* Көрсетілген мəн — максималды дыбыс қысымы. Дыбыс түріне немесе   
   кернеудің өзгерісіне байланысты мəн дыбыс қысымынан төменірек болуы  
   мүмкін.

Номиналды уақыты
Температура ауқымы
Ылғалдылық ауқымы
Қорғау дəрежесі

Дыбыс 
таңдалды ма?

ИƏ

ЖОҚ

Ол автоматты 
түрде келесі 
арнаға ауысады.

Дыбысты тіркеу үшін "Enter" 
пернесін бір секундтан 
артық уақыт бойы басыңыз.

Дыбыстық сигнал 
дыбыстың 1-арна үшін 
тіркелгенін білдіреді

1-арна үшін тіркеу 
аяқталды

2—8 арналарды 
толығымен тіркеңіз.

"Enter" пернесін 1 секундтан артық уақыт бойы басудан кейін, тіркеудің орындалғанын 
білдіретін дыбыстық сигнал беріледі. Мысалы, егер 5-арнаны тіркеу қажет болса, 
дыбыстық сигнал 5 рет жəне 8-арна үшін дыбыстық сигнал 8 рет беріледі.
1-арнаны тіркеу əрқашан басым болып табылады.
8 арна тіркелгеннен кейін басқа арналарды тіркеу мүмкін емес жəне ауыстырып 
қосқыш "I" — "J" тобына қайта орнатылғаннан кейін тіркелген арналар өшіріледі.
Мысалы 1—3 арна үшін қажет тіркеу орындалғаннан кейін, дыбыс тобының қосқышы 
"І" мəніне орнатылғаннан кейін 1—3 арнаның деректері жазылады.

Дыбысты тіркеу үшін негізгі 
корпустың артындағы 
"Enter" пернесін басыңыз.

Сым ұзындығы
Түрі
Қуат сымы
Сигнал сымы

"Дыбысты таңдау" дискісін негізгі 
корпустың артындағы "J" күйіне орнатыңыз.

Дыбысты таңдау үшін "Enter" пернесін 
бірнеше рет басыңыз

"J" дыбыс тобын таңдау арқылы А — Н топтарының ішінен дыбысты таңдау 
опциясы тек төмендегі кестені пайдаланып бағдарламалана алады.

Негізгі корпустың артқы жағында орналасқан дыбыс деңгейін теңшеңіз.

Дыбыс тобы (I) — қосалқы енгізу (F-бөлім: Дыбысты тіркеу əдісі 
мақаласын қараңыз).

Дыбысты 
тіркеу

КІРІСТІРІЛГЕН ДЫБЫСТАР КЕСТЕСІ
Екілік 
кіріс 
режимі

Биттік кіріс 
басқару режимі

Дыбыс 
арнасы

Дыбы
с тобы

Сым түсі 
(Арна N°)

Дыбыс атауы Дыбыс сипаттамасы Ескертпе

Жасыл

Сары
Қоңыр

Көк
Қызғылт
Көгілдір
Қызғылт
сары
Сұр
Жасыл
Сары

Қоңыр
Көк

Қызғылт
Көгілдір

Қызғылт 
сары
Сұр

Дабыл

Электр қоңырауы
Полиция сиренасы

Құбылмалы дыбыс
Сирена
Дабыл
Импульс

Импульс
Дабыл
Жедел жəрдем 
қоңырауы
Ескерту қоңырауы
Пинг-понг дыбысы

Дабыл дыбысы
Электронды 
қоңырау
Пинг-понг дыбысы

Автокөлік 
сигналының 
дыбысы

Дабыл
Ырғағында үзілістері бар жылдам 
қысқа импульстік дыбыс
Еуропалық полиция 
сиренасының дыбысы
Жоғары 3 биттік қоңырау
Сирена (жедел жəрдем)
Жылдам төмен дабыл
Жылдам, жоғары шығып-өшетін дыбыс

Өткір жоғары дыбыс
Жоғары, шығып-өшетін дабыл
Жылдам дірілдейтін, жоғары дабыл

Үздіксіз, жоғары испульс
Баяу, жоғары-төмен ұзақ есік 
қоңырауына ұқсас дыбыс
Ұзақ, төмен дыбыс
Жылдам, пойыз платформасының 
дыбысы
Жылдам жоғары-төмен импульс

Ұзақ дыбыс
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(Диаметрі Ø8,5 мм / Ø0,34 дюйм)

1) Жеткізілім кезінде деректер 
 енгізілмеді.

2) Қажетсіз дыбысты болдырмау үшін 
 қосқышты 1 секундтан артық уақыт бойы баспаңыз.
3) 63-ші дыбыстан кейін дыбыс кері 
 оралып, алғашқы дыбыстан басталады.



Екілік 
кіріс 
режимі

Биттік кіріс 
басқару режимі

Дыбыс 
арнасы

Дыбы
с тобы

Сым түсі 
(Арна N°)

Дыбыс атауы Дыбыс сипаттамасы Ескертпе

Жасыл

Сары
Қоңыр

Көк
Қызғылт

Көгілдір

Қызғылт
сары
Сұр
Жасыл
Сары

Қоңыр
Көк
Қызғылт
Көгілдір
Қызғылт
сары
Сұр
Жасыл
Сары
Қоңыр
Көк

Қызғылт
Көгілдір

Қызғылт
сары
Сұр

Жасыл
Сары
Қоңыр
Көк
Қызғылт
Көгілдір

Қызғылт
сары
Сұр
Жасыл
Сары
Қоңыр
Көк
Қызғылт
Көгілдір
Қызғылт
сары
Сұр
Жасыл
Сары
Қоңыр
Көк
Қызғылт
Көгілдір
Қызғылт
сары
Сұр
Жасыл
Сары
Қоңыр
Көк
Қызғылт
Көгілдір
Қызғылт
сары
Сұр

Космос 
басқыншысының 
дыбысы
Литавра əуені
Шырылдайтын 
дыбыс
Биг Бен дыбысы
Лазер қарудың 
дыбысы
Жұмсақ органға 
ұқсас дыбыс
Көкек шырылы

Айқабақ шырылы
Теміржол өткелі
Лазер қарудың 
дыбысы
Əуен
Əуен
Əуен
Əуен
Əуен

Əуен
Дабыл
Дабыл дыбысы
Теміржол өткелі
Лазер қарудың 
дыбысы
Құбылмалы дыбыс
Электронды 
қоңырау
Есік қоңырауының 
дыбысы
Автокөлік 
сигналының 
дыбысы
ПиПо дыбысы
Куранттар əуені
Көкек шырылы
Айқабақ дыбысы
Дабыл
Космос 
басқыншысының
дыбысы
Электронды 
қоңырау
Импульстік дыбыс
До
Ре
Ми
Фа
Соль
Ля
Си

До (бір октава)

0,60 сек. кідірісі
0,90 сек. кідірісі
1,20 сек. кідірісі
Ля
Си
Ре

Ми
Қосымша тіркеу (1-арна)
Қосымша тіркеу (2-арна)
Қосымша тіркеу (3-арна)
Қосымша тіркеу (4-арна)
Қосымша тіркеу (5-арна)
Қосымша тіркеу (6-арна)
Қызғылт сары

Сұр
Тіркеу режимі — таңдалған дыбыстарды жазу үшін қосқышты 
"J" күйіне орнатып, кейін оларды ойнату үшін "І" күйін таңдаңыз.

Жылдам дыбыс

Əуенге ұқсас дыбыс
Жоғары жұмсақ дыбыс

Лондондағы Биг Бен дыбысы
Импульстік дыбыс

Тарара•••

Куку•куку•••

Хухукикью•••
Қысқа ащы қоңырау дыбысы
Лазер дыбыс импульсі

До-ре-ми-фа-соль
До-ми-соль
Со-ми-соль-до
До-фа-соль-до
До-ми-соль

До-соль-ми-до
Дабыл
би•би•би•••
Қысқа ащы қоңырау дыбысы
Импульс дыбысы

Жоғары 3 биттік қоңырау
Ырғағында үзілістері бар жылдам, 
қысқа дыбыс
Баяу, ұзақ жоғары-төмен

Ұзақ импульс

Жылдам жоғары-төмен импульс
4-ноталы куранттар
Көкектің шырылдауы
Айқабақтың шырылы
Шығып-өшетін дыбыс
Жылдам импульс

Жылдам, пойыз платформасының 
дыбысы
Жоғары ащы дыбыс
Жеке музыка əуені
Жеке музыка əуені
Жеке музыка əуені
Жеке музыка əуені
Жеке музыка əуені
Жеке музыка əуені
Жеке музыка əуені

Жеке музыка əуені

0,60 секунд бойы дыбыссыз
0,90 секунд бойы дыбыссыз
1,20 секунд бойы дыбыссыз
Жеке музыка нотасы (1 октава төмен)
Жеке музыка нотасы (1 октава төмен)
Жеке музыка нотасы (1 октава жоғары)

Жеке музыка нотасы (1 октава жоғары)

21 ұқсас

1 ұқсас
13 ұқсас
25 ұқсас
21 ұқсас

4 ұқсас
2 ұқсас

12 ұқсас

16 ұқсас

15 ұқсас
20 ұқсас
23 ұқсас
24 ұқсас
9 ұқсас
17 ұқсас

14 ұқсас

8 ұқсас

15/15


	AQT0442E-EN-recto
	AQT0442E-EN-verso



