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Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences découlant de l'utilisation de ce matériel.
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2015

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ
Отключить оборудование от всех источников 
питания перед началом его обслуживания.
Несоблюдение этих инструкций приведет к 
смертельному исходу или серьезной травме.

ТОК СОҒУ, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ 
ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР
Жабдыққа қызмет көрсетуден бұрын барлық 
қуатты ажыратыңыз.
Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе 
ауыр жарақатқа əкеледі.

 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ

Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатуы, пайдалануы, қызмет көрсетуі жəне техникалық қызмет көрсетуі керек.
Schneider Electric осы материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты болмайды.

kk

Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками.
Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

ru
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Световые колонны Ø60ru

ГАБАРИТЫ

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ПРОВОДКА (Пример проводки для 5 блоков)

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ СИГНАЛИЗАЦИИ

МОДИФИКАЦИЯ СВЕТОВЫХ БЛОКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер компонента

Номер 
компонента

Светов
ые 
блоки

Плавкий 
предохр
анитель

Номер 
компонента

Свето
вые 
блоки

Плавкий 
предохра
нитель

СДИ Зуммер

Нет

Да

1 блок 2 блока

тип для установки на стойку
тип для прямой установки

Надежно установите на прочной поверхности с минимальной вибрацией.
Изделие устанавливайте вертикально, как показано на рисунке, чтобы обеспечить указанный класс защиты IP.

Установка на плоскую поверхность (IP54)

Плоские шайбы

Резиновые шайбы

Металлическая крепежная пластина XVC Z02 (для XVC 6B• / 6B•5S / 6M• / 6M•5S)
Фланцевое крепежное основание из листового металла XVC Z12 (для XVC 6B•K / 6B•5SK / 6M•K / 6M•5SK)

Разомкнутый коллектор NPN, PNP

«ВКЛ.» для освещения «ВКЛ.» для освещения и/или применения непрерывного звукового сигнала.

Требуется заземляющее соединение.
Заземляющее соединение не требуется.

Добавить трубку для защиты провода, Øмин.: 6 мм/0,24 дюйма и втулку.
Добавьте втулку и необходимые присоединяемые принадлежности.

Отключить электропитание до начала монтажа и проводки.
Плавкий предохранитель в комплектацию поставки изделия не входит и предоставляется заказчиком.
При необходимости используйте утвержденные UL плавкие предохранители и держатели предохранителей.
При необходимости используйте соответствующие стандарту IEC 60127 плавкие предохранители и держатели предохранителей.
Колебания напряжения не должны превышать 10%.
Не используйте с источником электропитания, броски напряжения которого превышают 
1 кВ 1,2/50 мс, а напряжение шумов превышает 2 кВ 5/50 нс).
Заизолируйте концы неиспользуемых проводов.

Прерывистый звуковой сигнал

Дисковый регулятор громкости
Поворачивая дисковый регулятор громкости влево или вправо, громкость аварийного сигнала можно регулировать в пределах 
от макс. 85 дБ до мин. 70 дБ. Громкость аварийного сигнала является максимальной при среднем положении регулятора.

До модификации светового блока отключите электропитание.
Вывинтите и снимите верхнюю крышку.
Осторожно извлеките каждый световой блок.
Поместите световые блоки в требуемое положение.
При сборке световой колонны обязательно используйте все детали.
Для обеспечения класса защиты IP проверьте правильность посадки уплотнительных колец.

Верхняя крышка

* Токопотребление (мА)

Ток проволочного вывода зуммера
Пусковой ток зуммера
Диапазон рабочих температур
Диапазон влажности при работе Относительная влажность (без образования конденсата)

без коррозионно-активного газа (например, хлора)Рабочая атмосфера
Класс 
защиты

(Установка на плоскую поверхность)
(Установка на вертикальную поверхность)

Верхняя крышкаМатериалы:
Цветные линзы
Корпус
Стойка
Г-образный металлический 
крепежный кронштейн хромовое покрытие)

Световые блоки

Винт с головкой (M4)

Плоская шайба Малый пластиковый зажим

Уплотнительное кольцо

Большой пластиковый зажим

Непрерывный звуковой сигнал

«ВКЛ.» для мигания

напряжение питания (Зуммер)
(Зуммер)

(СДИ)
(СДИ)

Установка на вертикальную поверхность (IP23)

Кабельный вывод Направление для зуммера

Резиновая прокладка

3 блока 4 блока 5 блоков

Или

Или Или

°C
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Жарық беруші сигнал Ø60kk

ӨЛШЕМДЕР

ОРНАТУ

ҚОСЫМША БӨЛШЕКТЕРДІ ОРНАТУ

СЫМДЫ БАҒЫТТАУ (5-құрылғыда сымды бағыттаудың мысалы)

ДАБЫЛ ДЕҢГЕЙІН ТЕҢШЕУ

ШАМ ҚҰРАЛЫН АУЫСТЫРУ

СИПАТТАМАЛАР

Бөлшек нөмірі

Бөлшек нөмірі Шам 
құралд
ары

Сақтанд
ырғыш

Бөлшек нөмірі Шам 
құралд
ары

Сақтанд
ырғыш ЖД Дабыл

Жоқ

Иə

1-құрал 2-құрал

полюс түрі
тікелей орнату түрі

Дірілі аз қатты бетке бекітіп орнатыңыз.
IP сипаттамасын сақтау үшін, өнімді тік бағытта көрсетілгендей орнатыңыз.

Тегіс бетке орнату (IP54)

Тегіс шайбалар

Резеңке шайбалар

Металл бекіту тақтасы XVC Z02 (XVC 6B• / 6B•5S / 6M• / 6M•5S үшін)
Фланец тақталы металл бекіту негізі XVC Z12 (XVC 6B•K / 6B•5SK / 6M•K / 6M•5SK үшін)

NPN, PNP ашық коллекторы

Шам үшін "ON" (Қосулы) "ON" (Қосулы) жанады жəне/немесе үздіксіз дыбыс қолданылады.

Жерге тұйықтау қажет.
Жерге тұйықтаудың қажеті жоқ.

Сымды қорғағыш түтікті қосу, Ø мин: 6 мм / 0,24 дюйм жəне оқшаулау төлкесі.
Оқшаулау төлкесін қосу жəне керек-жарақтарды бекіту қажет.

Орнату жəне сымды бағыттау кезінде қуатты өшіріңіз.
Сақтандырғыш өніммен бірге берілмейді жəне тұтынушы тарапынан сатып алынуы тиіс.
Қажет болғанда UL танылған сақтандырғыштар мен сақтандырғыш ұстағыштарын пайдаланыңыз.
Қажет болғанда IEC60127 сақтандырғыштары мен сақтандырғыш ұстағыштарын пайдаланыңыз.
Кернеу ауытқуы 10% артық болмауы тиіс.
Импульстік кернеуі (1кВ 1,2 / 50 мс) мен шу кернеуі 
(2кВ 5 / 50 нс) артық болатын қуат көзінде пайдаланбаңыз.
Пайдаланылмаған сымдардың шеттерін оқшаулаңыз.

Жүйелі дыбыс

Дыбыстық деңгей дискісі
Дабыл дыбысы макс. 85 дБ бастап мин. 70 дБ дейін басқару тұтқасын не солға, не оңға айналдыру 
арқылы теңшеле алады. Дабыл дыбысының максималды деңгейі ортасында орнатылған.

Шам құралын ауыстыру орындалған кезде қуат көзін өшіріңіз.
Жоғарғы қақпақты айналдыру арқылы алыңыз.
Əр шам құралын абайлап алыңыз.
Шам құралдарын қажет күйге орнатыңыз.
Жоғарғы шамды қайта жинау кезінде ешбір бөлшектерді қалдырып кетпеңіз.
IP сипаттамасына сəйкес болуы үшін, тығыздатқыш сақиналардың тиісінше тығыздалғанына көз жеткізіңіз.

Жоғарғы қақпақ

Жоғарғы қақпақМатериалдар
* Ток тұтынылуы (мА)

Түрлі-түсті линза
Корпус

Полюс

Дабылдың сымды қуаты
Дабылдың ток берілісі
Жұмыс температурасының ауқымы
Жұмыс ылғалдылығының ауқымы СЫ (конденсатсыз)

коррозиялы емес газ (мыс.: хлор)Жұмыс ортасы
Қорғау 
дəрежесі

(Тегіс бетке орнату)

Я болмаса

Я болмаса
Я болмаса

(Тік бетке орнату)

L пішінді металл бекіткіш кронштейн хроммен қапталған)

°C

Шам құралдары

Басы бар бұранда (М4)

Тегіс шайба

Тығыздатқыш сақина

Үлкен пластик бекіткіш

Үздіксіз дыбыс

"ON" (Қосулы) жыпылықтауда

желілік кернеу (Дабыл)
(Дабыл)

(ЖД)
(ЖД)

Тік бетке орнату (IP23)

Кабель шығысы Дабыл бағыты

Резеңке тығыздатқыш

3-құрал 4-құрал 5-құрал

Кіші пластик бекіткіш
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