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en Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only 
by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any 
consequences arising out of the use of this material.

de Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet 
und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die 
aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.

es Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener 
el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que 
pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.

fr Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un 
personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux 
conséquences de l’utilisation de ce matériel.
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 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ
Отключить оборудование от всех источников 
питания перед началом его обслуживания.

Несоблюдение этих инструкций приведет к 
смертельному исходу или серьезной травме.

ТОК СОҒУ, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ 
ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР 
Жабдыққа қызмет көрсетуден бұрын барлық 
қуатты ажыратыңыз.

Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе 
ауыр жарақатқа əкеледі.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ

 / ВНИМАНИЕ / САҚ БОЛЫҢЫЗ 

Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или 
повреждению оборудования.

Соблюдайте требования к напряжению электропитания.
Установку устройства выполняйте в атмосфере с относительной влажностью 35—85%.
Установку устройства выполняйте в атмосфере без 
коррозионно-активных газов (например, хлора).

Бұл нұсқауларды орындамау жарақаттануға не жабдықтың 
зақымдалуына əкелуі мүмкін.

Қуат көзінің кернеуін ұстаныңыз.
Құрылғыны 35%—85% СЫ бар ортада орнатыңыз.
Құрылғыны коррозиялы емес газ ортасында орнатыңыз (мыс.: хлор).

zh

it Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da 
personale qualificato. Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per 
qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

ru Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического 
оборудования может выполняться только квалифицированными 
электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности 
за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

kk Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатуы, пайдалануы, қызмет 
көрсетуі жəне техникалық қызмет көрсетуі керек. Schneider Electric осы 
материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты 
болмайды.
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Маячок с вращающимся зеркальным 
отражателем

НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

УСТАНОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРОВОДКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток предохранителя:

Колпак

СДИ

Корпус

Установку следует выполнять на ровном полу с пониженной вибрацией.

Данное изделие не комплектуется плавким предохранителем. Защита цепи 
электропитания должна выполняться с использованием плавкого предохранителя.

Номер 
компонента Цвет

Зеленый
Красный
Оранжевый
Синий

Зеленый
Красный
Оранжевый
Синий

Колпак, зеркалоМатериалы:
Корпус
Монтажный металлический 
Г-образный кронштейн
Диффузионная линза : Поликарбонатная смола (прозрачная)
Резиновое основание

Диапазон рабочего напряжения

Диапазон рабочих температур
Диапазон влажности при работе 35...85 % отн. влажности 

(без образования конденсата)
без коррозионно-активного газа (например, хлора)

(пыленепроницаемое устройство с 
резиновым основанием XVR Z081)

Рабочая атмосфера
Вибрация
Класс защиты

Токопотребление 
(мА)

Пусковой 
ток (А)

Частота 
мигания (Гц)

Корпус

Добавить трубку для защиты провода, Øмин.: 6 мм/0,24 дюйма и втулку.

Болт

Кабельный вывод (соответственно 
потребностям заказчика)
Монтажный материал

Монтажный металлический Г-образный кронштейн
Резиновое основание

Диффузионная линза

Гайка с фланцем 
(присоединительная)
Передняя панель

Болт (М4) и гайка с фланцем Кабель:
Питание:
Длина:Главное зеркало

Изолирующее 
уплотнительное кольцо

Айналатын айна шам сигналы
БӨЛШЕК АТАУЛАРЫ

ОРНАТУ

ҚОСЫМША БӨЛШЕКТЕР

СЫМДЫ БАҒЫТТАУ

СИПАТТАМАЛАР

Сақтандырғыш сыйымдылығы:

Қалпақ

ЖД

Корпус

Орнату тегіс еденде, дірілі аз жерде орындалуы тиіс.

Сақтандырғыш бұл өніммен бірге берілмейді. Қуат қорғағыш сақтандырғышы 
арқылы берілуі тиіс.

Бөлшек 
нөмірі Түсі

Жасыл
Қызыл
Қызғылт сары
Көк

Жасыл
Қызыл
Қызғылт сары
Көк

Қалпақ, айнаМатериалдар:
Корпус
Орнатылатын L-пішінді металл
Диффузиялық линза ПК каучугі (мөлдір)
Резеңке негіз

Жұмыс кернеуінің ауқымы:

Жұмыс температурасының ауқымы
Жұмыс ылғалдылығының ауқымы 35...85 % СЫ (конденсатсыз)

коррозиялы емес газ (мыс.: хлор)

(XVR Z081 резеңке негізі бар 
шаңнан қорғау)

Жұмыс ортасы
Діріл
Қорғау дəрежесі

Ток тұтынылуы 
(мА)

Ток берілісі 
(A)

Жарық жиілігі 
(Гц)

Корпус

Сымды қорғағыш түтікті қосу, Ø мин: 6 мм / 0,24 дюйм жəне оқшаулау төлкесі.

Болт

Кабель розеткасы 
(қажетіңізге байланысты)
Орнату материалы

Орнатылатын L-пішінді металл
Резеңке негіз

Диффузиялық линза

Фланец-гайка (тіркеме)

Алды

Болт (М4), фланец-гайкасы бар Кабель:
Қуат:
Ұзындығы:Негізгі айна

Қорғағыш тығыздатқыш сақина

ru kk


	AQT0444C-EN_P1
	AQT0444C-EN_P2



